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Entwickelt fUr eine sicherere,

effizientere und kostengunstigere
Arbeitsumgebung im Labor

Hergestellt in Deutschland

NMRtools LN2-SCHLAUCH: TECHNISCHE DATEN:

Ein High-Tech-Produkt, das fur den sicheren Umgang Lange: 2200 mm
mit LN2 in NMR-Laboren entwickelt wurde. [T e — L —
Im Vergleich zu herkdmmlichen Lésungen bietet er: B
AuBerer Durchmesser: 26 mm
@ Erhéhte Sicherheit durch Minimierung des

L Wandstarke Innenschlauch: 1Tmm
Verbrennungsrisikos

@ Optimierte Effizienz durch weniger Fullverluste Gewicht desiSchiauches 980g

@ Verringerung der NMR-Ausfallzeiten und damit Atbettsdruck:max. T bar

eine bessere Benutzererfahrung Temperaturbereich: -200°C bis +150°C
WI E') Lebensdauer: 5 Jahre
@ Mehr Sicherheit vor plétzlichem AbreiBen durch 3 Schlduche, Schlauchausgang besteht aus einem
duBerer Schutzschlauch mit Glasfaserverstarkung Ptfe Aufsteckstutzen mit 12,5 mm;

. Nutzung eines Adapters wird empfohlen.
® Gebogenes Schlauchende zur Vermeidung von

unbeabsichtigtem Abknicken

@ Superisolation ohne Vakuum
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der Schlauch wurde entwickelt um ein optimales, sicheres, schnelles und verlustarmes Fiillen der Magnete mit niedrigem
Druck zu ermoglichen.

Er besteht aus drei Schlauchen.

Der innerste Schlauch hat einen Innendurchmesser von 8 mm. Dieser Innendurchmesser wird vom Eingang bis zum Ausgang
beibehalten, um eine moglichst hohe FlieBgeschwindigkeit zu erreichen. Der innerste Schlauch vertragt eine Gebrauchstem-
peratur von -200 C.

Der zweite Schlauch ist ein Wellschlauch mit einem Innendurchmesser von 13 mm. Er hat ebenfalls eine Gebrauchstemperatur
von -200 C.

Zwischen diesen Schlauchen ist eine Isolierung welche auch Superisolation genannt wird ohne Vakuum.

Der dritte Schlauch ist ein Siliconschlauch mit Glasfasergewebeverstarkung. Er hat die Aufgaben eventuelle Zugkrafte
aufzunehmen, vor Hitze zu schitzen sowie weitere Isolation.

Der Schlauchausgang besteht aus einem Ptfe Aufsteckstutzen mit 12,5 mm Innendurchmesser und einem festen Bogen,
so dass der Schlauch in einem kleinen Radius umgelenkt werden kann, ohne abzuknicken. Er kann sich bis 13 mm an den
Durchmesser des Magnetstutzens anpassen. Jedoch ist es empfehlenswert bei verschieden Magneten einen Adapter zu
benutzen welcher von 12,4 mm bis 13,5 mm passt. Da sich herausgestellt hat, dass altere Magnete selbst am gleichen Magnet
eine Streuung der AuBendurchmesser der Einfullstutzen von einigen Zehntel mm haben.

Fur Ascendmagnete gibt es einen eigenen Adapter, welcher einen Innendurchmesser von 18,5 mm hat.

Der Schlauch hat einen Anschluss fiir den Dewar von 3/8 Zoll AuBengewinde. Er kann dadurch mit vielen Optionen
ausgestattet werden.

ADAPTER:

Adapter fur 12,4 - 13,5 mm Ascendmagnete

ANSCHLUSSOPTIONEN:

Kleinflansch Dn25 Schnellanschluss 3/4 Zoll Uberwurfmutter Innengewinde 3/8 Zoll AuBen- und Innengewinde



